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Corsa (variabile) cilindro: 300/500 mm; diametro esterno bobina: max 300 mm; 
diametro interno bobina: 40mm/76 mm; PLC di controllo; visualizzatore con display 
(opzionale); sensoristica per controllo: rottura carta, �ne bobina e avvenuta applica-
zione etichetta; carter di protezione antinfortunistica (opzionale); posizionamento 
rispetto al terreno: perpendicolare o parallelo; esecuzione: destra o sinistra; compati-
bilità con stampanti Zebra, Sato e Datamax. Installazione e manutenzione a cura di 
Alfacod.

ALFAJET 128

Passaggio carta: 20-106 mm; velocità di erogazione max: 20m/min; diametro esterno 
bobina: max 300mm; diametro interno bobina: 40mm/76mm; visualizzatore con 
display; scheda a microprocessore; sensoristica per controllo: rottura carta, �ne 
bobina e avvenuta applicazione etichetta (recupero automatico etichetta mancan-
te); posizionamento rispetto al terreno: perpendicolare o parallelo; esecuzione: 
destra o sinistra; compatibilità con stampanti Zebra, Sato e Datamax. Installazione e 
manutenzione a cura di Alfacod.

ALFAJET 1000

> a sfogliamento
> etich. ad angolo

Corsa (variabile) cilindro: 300/500/800 mm; diametro esterno bobina: max 300mm; 
diametro interno bobina: 40mm/76mm; PLC di controllo; visualizzatore con display 
(opzionale); sensoristica per controllo: rottura carta, �ne bobina e avvenuta applica-
zione etichetta; carter di protezione antinfortunistica (opzionale); posizionamento 
rispetto al terreno: perpendicolare o parallelo; esecuzione: destra o sinistra; compati-
bilità con stampanti Zebra, Sato e Datamax. Installazione e manutenzione a cura di 
Alfacod.

ALFAJET 2000

> Monobattuta
> Etich. ad angolo
> Rotaz. braccio 90°

* Questi sono solo alcuni dei modelli esistenti. Per conoscere tutta la gamma di Applicatori AlfaJet, contatta Alfacod.

> 2-3 lati pallet

SISTEMI ALFAJET
STAMPA E APPLICAZIONE di ETICHETTE in tempo reale
I sistemi AlfaJet (progettati ed implementati da Alfacod da oltre 30 anni) sono soluzioni di Print&Apply, 
create ad hoc sulle speci�che esigenze dell’impianto. I progetti AlfaJet sono seguiti dalla Divisione 
Automazione di Alfacod, formata da ingegneri meccanici ed elettronici specializzati nell’automazione di �ne 
linea di produzione. Tutti gli applicatori AlfaJet sono predisposti per un interfacciamento nativo con Eagle 
Automation e SecureTrack.
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